ENERGIEAUSWEIS
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Gebiaudeart Gemeindeamt St. Stefan am Walde Erbaut im Jahr 2006/07
Standort St. Stefan am Walde Einlagezahl

4170 Haslach an der Muhl
Katastralgemeinde St. Stefan am Walde Grundstiickshummer 181/4
Eigentiimer/Errichter Gemeinde St. Stefan a.W.
(zum Zeitpunkt der Ausstellung)
Wairmeschutzklassen Energiekennzahl Energiekennzahl

WBF Standort

Niedriger Heizwdrmebedarf Skalierung HWBgge HWBggr

HWBgar < 30 kKWhi(m?a)

HWBger < 50 kWhi/(m2a)

HWBggr < 70 kWh/(m*a)

HWBger < 90 KWh/(m?a)

Hoher Heizwarmebedarf

HWBgar < 120 KWhi(m?a)

HWBger < 160 kWh/(mza)

HWBggr > 160 KWh/(m?a)

Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient U , 0,36 W/(m?K)

Volumsbezogener Transmissions-Leitwert Pty 0,209 W/(m?3*K)

LEK-Wert 29

Flachenbezogene Heizlast P4 31,25 Wim? laut WBF

Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBpggr 27,32 kWh/(m*-a) laut WBF

GemiaR 0.6. BauTV 90,00 kWh/(m?*-a) (Rote Linie)

Ausgestellt durch Arch. Dipl. Ing. Josef Schutz arChlteKtU rbU roé} 2
Marktplatz 15, 4170 Haslach/M.
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entsprechend SAVE-Richtliinie 93/76/EWG nach mKOM (87) 401 endg.



ENERGIEAUSWEIS

Klimadaten (Standort)
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Seehoéhe 531 m Strahlungssummen |
Heiztage HT 235 d/a Siden 488 kWh/(m?a)
Norm-Aufentemperatur 6, -14 °C Osten/Westen 299 kWh/(m=a)
Mittlere Innentemperatur 6; 20 °C Norden 190 kWh/(m?a)
Heizgradtage HGT 4.039 Kd/a Horizontal 497 kWh/(m?a)
Klimadaten (WBF)
Seehdhe m Strahlungssummen |
Heiztage HT 214 d/a Siden 369 kWh/(m#a)
Norm-AuRentemperatur 0y, -12 °C Osten/Westen 225 kWh/(m?a)
Mittlere Innentemperatur 6; 20 °C Norden 152 kWh/(m*a)
Heizgradtage HGT 3.500 Kd/a Horizontal 380 kWh/(m?-a)
GebZudedaten
Beheiztes Brutto-Volumen Vg 2.293,00 m? Geographische Lange
Gebaudehilliflache Ag 1.340,40 m? Geographische Breite
Brutto-Geschof3fliche BGFg 594,85 m?
Charakteristische Lange I, 1,71 m
Ergebnisse WBF Standort
1|Leitwerte Lo +L,+ L, 441,53 441,53|W/IK
2|Leitwertzuschlage L, +L, 37,14 37,14|W/K
3| Transmissions-Leitwert Lt 478,67 478,67|W/IK
4|Loftungs-Leitwert Ly 102,15 102,15|W/K
5|Heizlast Py 18.586 19.748|W
6| Transmissionswarmeverluste Qt 40.208 46.400(kWh/a
7|Luftungswarmeverluste Qy, 8.581 9.902(kWh/a
8|Passive solare Warmegewinne n x Qg 20.561 27.097|kWh/a
9|Interne Warmegewinne n x Q; 11.976 13.151|kWh/a
10|Heizwarmebedarf Q, 16.251 16.054|kWh/a
11]Verhaltnis von Wérmegewinnen zu Warmeverlusten y 68 73|%

Anzahl der Beiblatter:

Warmebrickenzuschlag: 8,4 % Luftwechselrate: 0,18/h

Aufteilung der verglasten Flachen nach Himmelsrichtungen:
Suden: 59,3 % Osten: 14 % Westen: 11 % Norden: 15,7 %

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Uber den energetischen Standard des Gebdudes. Fir die Ausstellung dieses Energieausweises
wurden Angaben des Ermrichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschrittliche Klimadaten, standardisierte inteme Warmegewinne
sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte konnen daher von den tatséchlichen Verbrauchswerten
abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhiusem ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebdude unterschiedliche Energiekennzahlen. Fir
die exakte Auslegung der Heizungsanlage muR eine Berechnung der Heizlast gem &8 ONORM M 7500 erstelit werden.

entsprechend SAVE-Richtlinie 93/76/EWG nach EKOM (87) 401 endg.



